
MODELO RS Stationary Ventilator

Exhaust Applications
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Los Ventiladores Estacionarios Romlair son ventiladores de azotea económicos diseñados
para uso general en edificios industriales, comerciales, públicos y gubernamentales dónde la
ventilación de gravedad se requiere.

Este ventilador cumple con el Boletín CE 220.09 de los Cuerpos de Ingenieros del Ejército para
ventiladores de gravedad. Ellos resistirán tensiones desarrolladas por vientos hasta de 85
 millas por hora, son impermeables y a prueba de tormenta bajo todas las condiciones de
operación normales. Fabricado con hierro galvanizado conforme a las Especificaciones
QQ-1-716 o láminas de aleación de aluminio cumpliendo con el #QQA359.

PRUEBAS CERTIFICADAS

Las pruebas de laboratorio independiente certifican
que las velocidades a través de la garganta del
 ventilador son iguales o exceden el 35% de la velocidad
del  viento con direcciones cambiantes. Los cálculos de
 funcionamiento están basados en fórmulas perfiladas
en la Guía de ASHRAE para ventilación natural

ESPECIFICACIONES
Los ventiladores serán del tipo estacionario como el fabricado por Romla Ventilator
Co., de Gardena, California, y se montará en las bases cuadradas a redondas del
fabricante. Los ventiladores se diseñarán para resistir tensiones desarrolladas por
vientos hasta de 85 millas por hora, será impermeable y a prueba de tormenta bajo
todas las condiciones de operación normales, y estará libre de retro-flujo, excepto
en casos de presión interior negativa. Las capacidades estarán basadas en las
 fórmulas de evaluación perfiladas en la Guía ASHRAE para ventilación natural.

ACCESORIOS OPCIONALES
Las Bases para techo, compuertas (dampers) de disco, y los fusibles de eslabón
están disponibles. Si el ventilador va a ser usado con un ventilador de ducto RDF, se
puede instalar un cono desviador. Las mallas contra pájaros son estándar.
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MODELO RS – Dimensiones y Calibres

Modelo RS

Dimensiones y Calibres

032
032
032
032
032
032
032
032

26
26
26
24
24
24
24
24

RS-6
RS-8

RS-10
RS-12
RS-14
RS-16
RS-18
RS-20

10
13
16
19
22

15-1/2
30
32

6
8
10
12
14
16
18
20

8-1/2
9-1/2

11
13
14
15

18-1/2
19-1/2

Alum.Galv.

CALIBRES
MODELO BA

040
040
040
050
050
050
050
050

24
22
22
20
20
20
18
18

RS-24
RS-30
RS-36
RS-42
RS-48
RS-54
RS-60
RS-72

38
48
56

65-1/2
75
81
90
108

24
30
36
42
46
54
60
72

22-1/2
24-1/2

29
35
35
41
42
50

Alum.Galv.

CALIBRES
MODELO B CAC

ALTURA

ESTIBAS

VEL.

VIENTO

DIF.

TEMP.
6 8 10 12 14 16 18 20 24 30 36 42

Ventilador Modelo – RS C.F.M.
Evaluaciones – C.F.M.
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ACCESORIOS
UNIDADES CON COMPUERTA 
(DAMPER) DE DISCO

Las compuertas de disco están disponibles
como se muestra. Cada unidad normal está
contrapesada y se proporciona con seis pies
de cadena. Un fusible de eslabón optativo
puede instalarse en la cadena, lo que permite
abrir la compuerta en caso de fuego. La
 cadena extra también está disponible.

BASES

Bases redondas a cuadradas se requieren para ventiladores Turbo y Estacionarios y están
disponibles inclinadas, con  reborde, con base o planas. Las Bases con Collar Plano están
disponibles  ligeramente más económicas, sin embargo se deben hacer adaptaciones
 diferentes a las planas, es más barato usar el tipo cuadrado a redondo.

Se debe especificar al ordenar el tipo de base y la inclinación del techo (por ejemplo: B12 Reborde, 
inclinación 4” en 12”)

Modelo C

Modelo DD

Bases Modelo B

ABANICO DE DUCTO MODELO RDF

El abanico de ducto auxiliar ROMLAIR está  diseñado principalmente para convertir los  ventiladores redondos de gravedad existentes a eléctricos.
De fácil  instalación entre el  ventilador y la base sin cortar la estructura del techo.  Las unidades están alambradas a una caja conduit externa
 impermeable, lista para electricidad.
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ROMLA VENTILATOR COMPANY
9668 Heinrich Hertz Drive, Unit D
San Diego, California 92154
619/946-1224 • Fax 619/946-1227 • www.romlair.com

Romla Ventilator Company garantiza que este equipo está libre de defectos en el material y mano de obra bajo uso normal y servicio por un
período de un año a partir de la fecha de entrega. Durante el período de garantía, cualquier parte que demuestre estar defectuosa, se
reparará o reemplazará sin costo, a juicio de la fábrica: Si al recibir la autorización por escrito, el cliente se compromete a pagar por
 adelantado los gastos de entrega a la fábrica. Esta garantía no cubre ningún daño causado por negligencia en la lubricación, accidente o
sobrecarga, tampoco cubre el costo de reparaciones hechas, o intentar reparaciones fuera de la fábrica sin la autorización de Romla Co. Los
Motores Eléctricos están garantizados únicamente por la extensión de la garantía del fabricante.

Romla Co no se hace responsable del costo de remoción del producto defectuoso, de partes, o de la instalación de los productos reparados o partes
remplazadas. La corrección de cualquier defecto verificado, por reparación o reemplazo, constituirá el cumplimiento de esta garantía.

MODELO RPV – Penthouses con persianas de aluminio extruido de silueta baja, con estilos
 arquitectónicamente atractivos, para alivio de extracción o toma de ventilación.

MODELO RSV – Es un ventilador giratorio de aluminio para montarse en azotea, para usarse en
 aplicaciones de de toma o relevo. Su atractiva silueta baja armoniza con el diseño de edificios
 modernos.

MODELO VBO-HV– Disponible con U.L. Listing para “Sistemas de Control de Humos con Ventiladores
Eléctricos”. El extractor de humo y calor está diseñado para cumplir con los  requerimientos de
altas temperaturas del Código Uniforme de Incendios y las Recomendaciones IRI. Probado
 independientemente para operar sin falla a 500°f durante un mínimo de 4 horas, y a 1,000°f durante
un mínimo de 15 minutos.

MODELO VBO – Este extractor para azotea de uso pesado, eléctrico de descarga vertical opera
 confiablemente en ambientes hostiles. El motor, las bandas y los baleros están por fuera de la corriente de aire.

VENTILADOR DE PARED CON ALOJAMIENTO  – Los Modelos P, PA y PS Ventiladores de Panel están
disponibles en tamaños  de 24” a 72” con altos volúmenes de aire de hasta 100,000 cfm. Los
Accesorios incluyen Alojamientos de Pared, Collares para Muro, Compuertas, Guardas Laterales para
Motor, Alojamientos a prueba de agua, y recubrimientos especiales.

VENTILADORES CON CAPUCHON PARA EXTRACCION Y SUMINISTRO – Los ventiladores eléctricos
para azotea Modelo H Series están disponibles en tamaños de 24” a 72”, desde 2,500 cfm hasta
60,000 cfm. El modelo HFS se caracteriza por sus filtros lavables de 2”. 

VENTILADORES DE PERSIANA POR GRAVEDAD PARA MURO – Persianas de alto rendimiento para
muro, y ventiladores de gravedad con capuchón para proporcionar toma de aire o relevo.

Romla Ventilator le ofrece una línea de ventilación para almacenes muy comprensiva. Desde persianas de toma en la
pared, hasta ventiladores eléctricos de azotea, Romla puede proporcionarle todos los productos necesarios para mover
eficientemente el flujo de aire en su instalación.

LINEA DE VENTILACION

Modelo HFS

Modelo P & PA

Modelo VBO & VBO-HV

Modelo RSV

UN AÑO DE GARANTIA

Modelo RPV


